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Folgen Sie uns auf 
facebook/labuvette.bovin

LA BUVETTE SAS - Rue Maurice Périn - Parc d’Activités Ardennes Emeraude
CS 50749 Tournes - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Frankreich
Tel. +33 324 52 37 23 - Fax +33 324 52 37 24 
www.labuvette.com - Mail: commercial@labuvette.com

D e r  S p e z i a l i s t  f ü r  T r ä n k e t e c h n i k

Wie funktioniert es?
  Der zylindrische Behälter ist durch eine schwimmende 
Abdeckung verschlossen, die mit dem Wasserstand im Tank 
steigt und fällt.

  Um an das Wasser zu gelangen, drückt das Tier gegen die 
Scheibe, die sehr leicht nachgibt und sich anschließend 
wieder in ihre ursprüngliche Position zurückbewegt.

  Die Vorrichtung wird durch die Einbringung von Isolierschaum 
in die Doppelwand isothermisch gemacht.

  Das Wasser ist im Winter bis -15°C frostsicher und bleibt im 
Sommer sauber und kühl.

Die ideale FROSTSICHERE Tränke 
für Orte ohne fließendes Wasser  
und ohne Strom

IsothermIsche tränke 
IsoBAr 250
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Hergestellt aus UV-beständigem, lebensmittelechtem HDPE.

Frostschutz bis -15°C durch doppelwandiges System mit 
Polyethylen-Schaumstofffüllung.

Das Pferd drückt leicht gegen die Scheibe in der Mitte der 
schwimmenden Abdeckung, um zu trinken.

Wasserreserve für 1 Woche für ein Pferd (im Winter).

Hygiene: Das Wasser ist vor Sonne, Wildtieren und 
Herbstlaub geschützt…

Ø100 mm großer Ablauf mit Isolierstopfen.

Innere Ausführung ohne Ecken und Kanten für eine schnelle Reinigung. 
Die schwimmende Abdeckung lässt sich ohne Werkzeug entfernen.

Kompakt und einfach zu transportieren durch eine einzige 
Person mithilfe von Griffen, die unter dem Behälter geformt sind.

Querschnitt

MaxiMale WasserMenge: 250 liter
nutzWasserMenge (mit abdeckung): 180 liter

Montage auf einer stabilen und ebenen Fläche.   
Es ist möglich, die Tränke am Boden zu befestigen (optional).

Technische Daten

NEW


