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EASY-STALL  
45 und 100

Die Tränken EASY-STALL 45 und 100 sind speziell 
für Milchkühe konzipiert, eignen sich aber auch für 
Mutterkühe und junge Kälber.

EdELSTAHL-TränkEn 
miT SCHWimmErVEnTiL
Diese einfachen und robusten Tränken 
vereinen einfachste Installation mit 
Hygiene und Zugänglichkeit

Einfach und robust mit ausreichendem Zugang 
zum Wasser für Rinder

  Die robuste EASY-STALL-Reihe von Tränken mit nahtlosem Behälter 
aus Edelstahl ist für die Haltung von Kühen im Stall konzipiert.

  Die Tränke ist nach vorne geneigt, um den Kühen einen 
größeren und komfortablen Zugang zum Wasser zu bieten. Je 
nach Modell gibt es ein oder zwei Trinkplätze.

  Mit einer Wasserreserve von 25 und 60 Litern und einem 
Schwimmerventil mit einer Durchflussrate von 32 l/min 
(bei 3 bar) ist jede EASY-STALL 45- und 100-Tränke für 10 
Milchkühe (oder 15 Mutterkühe) bzw. 20 Milchkühe (oder 30 
Mutterkühe) geeignet.

Jederzeit leicht zu pflegen für sauberes Wasser

  Die EASY-STALL-Tränken sind aus lebensmittelechtem 
Edelstahl gefertigt.

  Die nach außen gebogene Kante erleichtert die Reinigung.

  Die Ablassschrauben ermöglichen eine schnelle Entfernung 
von Verunreinigungen.

Schnelle Installation und Schutz vor Frost

  Kompakte Abmessungen, geringere Größe.

  8 Befestigungspunkte für die Wand- oder Zaunmontage.

  ½”-Anschluss (15x21) AG rechts.

  Optionaler Frostschutz.
32 l/min. bei 3 bar Ref. 2426

Ref. 2425

Maximal 
verfügbares 

Wasservolumen

Empfohlene 
Höhe Tiere pro Tränke

EASY-STALL 45 25 Liter 70 bis 90 cm 10 MIK / 15 MUK

EASY-STALL 100 60 Liter 70 bis 90 cm 20 MIK / 30 MUK
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D e r  S p e z i a l i s t  f ü r  T r ä n k e t e c h n i k

EASY-STALL 45 : 450 mm 
EASY-STALL 100 : 1000 mm

EASY-STALL 45 : 400 mm 
EASY-STALL 100 : 950 mm

Ø 14 mm
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REF. BEschREiBung

2425 EASY-STALL 45 : Wandtränke mit konstantem Wasserstand 
EAN 13 : 3599150051064

2426 EASY-STALL 100 : Wandtränke mit konstantem Wasserstand 
EAN 13 : 3599150051071

REF. BEschREiBung

A317 Montagebügel für Zäune

A333 Elektrischer Frostschutz-Bausatz 80 W/24 V

C162 Heizkabel, 22 W/24 V, für Wasserversorgung (3 m)

A614 Niederdruckventil (< 1 bar); 15 l/min (bei 0,2 bar)

Einzelheiten Technische daten

Zubehör

In der gleichen Produktreihe: POLYSTALL
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Nach vorne geneigte Tränke für einen bequemen Zugang zum Wasser: 
EASY-STALL 45 : 35 x 22 cm - 1 Platz 
EASY-STALL 100 : 90 x 36 cm - 2 Plätze

Stabile Konstruktion aus lebensmittelechtem Edelstahl.

Nach außen gebogene Kante mit sanft abgerundeten 
Konturen für die Sicherheit der Tiere.

32 l/min- (bei 3 bar) Schwimmerventil, geschützt durch eine 
sicher befestigte Edelstahlabdeckung. Einstellbarer Wasserstand.

15x21 mm (½“) Anschluss für die Wasserversorgung von rechts.

Ablasssystem ohne Werkzeug - ohne sich die Hände nass zu 
machen: EASY-STALL 45 : Ø1” ¼-Flanschverschluss,  
EASY-STALL 100 : 95 x 50 mm „VIDE-VITE“ (Schnellablass)

Installation eines elektrischen Frostschutz-Bausatzes vom Typ 
“POLYSTALL” 80 W/24 V möglich (siehe ZUBEHÖR).

4 Wandbefestigungspunkte. 8 Verankerungspunkte. 
Möglichkeit der Montage an einem Zaun (siehe ZUBEHÖR). A333

C162
A317

A614
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