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GV300 XL

Tränkebecken aus Edelstahl aus einem Guss für ca. 600 
Liter für Züchter großer Milchviehherden, die für ihre 
Kühe ein bequemes Trinken und ein großes verfügbares 
Wasservolumen suchen.

EDELSTAHLTRÄNKE 
MIT GROSSEM  
WASSERVORRAT

EXTRA GROSSE Tränke
 �Mit seiner sehr robusten und großzügigen Edelstahltränke 
aus einem Guss, wird das neue Produkt der „GV“-Familie die 
Anforderungen von bis zu 50 Milchkühen im Produktionsbetrieb 
erfüllen.

 �Die GV300 XL kann an einer von beiden Seiten zugänglichen 
Stelle aufgestellt werden. So können bis zu 8 Rinder gleichzeitig 
und unter bestmöglichen Komfortbedingungen trinken.

 �Mit seinem großen Wasservorrat und den Ventilen mit hohem 
Durchfluss ist die GV300 XL für die intensivsten Anforderungen 
(nach dem Melken und der Zuteilung der Rationen) geeignet.

Zuverlässig, robust und wartungsfreundlich 
 �Robustes Edelstahldesign mit einer Stärke von 2 und 1,5 mm.

 �Schwimmerventil mit 72 Liter/Minute (bei 3 bar).

 �Seine Formen und sein großer Abfluss von Ø 100 mm 
erleichtern die Reinigung. Der Abfluss ist sicher befestigt 
und gut geschützt.

 �Die GV300 XL muss auf Füßen montiert werden (D201-Kit 
wird separat geliefert).

 �Kits für den Frostschutz sind optional erhältlich.

Verteilen Sie auch das Wasser aus dem Vorkühler
 �Das zusätzliche A615-Ventil (Option) ermöglicht die Verteilung 
von vorrangig lauwarmem Wasser aus dem Milchvorkühler 
(bei niedrigem Druck über einen Zwischenspeicher.

Ref. 2414

72 l/mn. bei 3 bar 

Länge: 310 cm
Breite: 55 cm
Maximale Nutzkapazität: 572 Liter
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Folgen Sie uns auf 
facebook/labuvette.bovin

LA BUVETTE SAS - Rue Maurice Périn - Parc d’Activités Ardennes Emeraude
CS 50749 Tournes - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Frankreich
Tel. +33 324 52 37 23 - Fax +33 324 52 37 24 
www.labuvette.com - Mail: commercial@labuvette.com
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D e r  S p e z i a l i s t  f ü r  T r ä n k e t e c h n i k

REF. Designation

2414 Ablauftränke GV300 XL - 572 Liter - 72 l/min (3 Bar) 
EAN 13: 3599150051231

Zubehör

Im gleichen Sortiment 
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Sehr stabile Edelstahltränke aus einem Guss mit auslaufsicherem 
und nicht verletzendem Innenrand. Links/rechts umkehrbar

Sehr großer Zugang für 5 Kühe gleichzeitig: 300 x 43 cm 
(oder sogar 8 Kühe, wenn der Zugang von beiden Seiten erfolgt)

PE-Abdeckung mit doppelter Wandung.  
Ventil von 72 l/min (bei 3 bar) mit Absperrstift.  
¾” (20x27) 2-Weg-Drehanschluss: Zirkulationsanschluss ist 
ohne zusätzliches Zubehör möglich

Seitliche PE-Abdeckung, um die Wasserzufuhr und eventuelle 
elektrische Anschlüsse zu schützen

Großer Ablauf von Ø 100 mm fest fixiert und leicht zu verlegen. 
Leichte Reinigung aufgrund des schrägen Tränkendesigns

Muss auf D201-Füßen montiert werden (separat erhältlich)

Möglichkeit der Montage eines elektrischen 
Gefrierschutzkids (siehe Zubehör).

Ref. 2498

Ref. 2412 / 2409 / 2410 / 2411 
/ 2413

REF. DESIGNATION

A615 Zusatz-Niederdruckventil für GV150/230/300/460-Tränke

A394 Elektrisches 350W/24V-Frostschutz-Set für Trog von GV

A395 Heizelement 24 V / 20 W für das Ventil

A502 Transformator 230V/24V, Europäische Norm - 400 VA (für A394)

D201 OBLIGATORISCH Set von 4 Füßen

Elektrisches Frostschutz-Set 350W/24V unter die Tränke zu 
montieren, um vor Frost zu schützen. Transformator 230/24V unverzichtbar, 
separat erhältlich.

Heizelement von 20 W/24V zum Einschrauben in die 
Ventilarmatur.  
230/24 V Transformator erforderlich, separat erhältlich.

Edelstahltränken GV: 5 andere 
Modelle für jede Situation. 
GV 110 / 150 / 230 / 300 / 460.

DAIRYNOX 600 : Identische 
Tränke wie beim GV300 XL  
ohne Ventil zur Verteilung  
des Wassers des  
Milchvorkühler.

Zusätzlicher Schwimmerventil-Satz für den Vorkühler   
Ermöglicht die Verteilung von temperiertem Wasser vom 
Vorkühler, das zuvor in einem erhöhten Zwischenbehälter 
gelagert wurde, mit Vorrang.  
Das ursprüngliche 
Hochleistungsventil bleibt 
funktionsfähig und ersetzt es, 
sobald der Zwischenspeicher geleert 
ist. Funktioniert zwischen 0 und 1 bar.

A394

A502

A615

A395

NEU

D201

3143 mm

2629 mm550 mm

830 oder 
750  mm

Empfohlener Wasserstand:   
50 mm unter dem Rand. 


