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NEU

Ref. 1612 & 1613

THERMOLAC™ GA
Isolierte Tränken mit großem Wasserzugang 
für breite Köpfe

Die THERMOLAC™-Reihe wird mit 
der Ankunft dieser beiden neuen 
Modelle vielfältiger und zeichnet 
sich durch wesentlich größere 
Wasserzugänge und praktische 
Weiterentwicklungen aus:

  Eine seit fast 35 Jahren bewährte, 
effektive Wärmedämmung, die Frost 
bis -30°C standhält und im Sommer 
frisches, algenfreies Wasser spendet.

  Ein bis zwei neue isolierende Klappen 
bieten einen 32% größeren Zugang als 
die Kugel der THERMOLAC™ GV.

  Mit diesen sehr leicht zu 
schiebenden Klappen eignen sich die 
THERMOLAC™ GA für (sehr) große 
Rinder, Pferde und Jungvieh.

  Weitere Neuerungen sind ein Deckel, 
der jetzt auf umkehrbaren Scharnieren 
montiert ist, und ein Abfluss mit nach 
unten kanalisierbarem Überlauf, der 
die Reinigung erleichtert.

   Wie die anderen THERMOLAC™-
Tränken werden auch diese Tränken 
vollständig aus doppelwandigem, 
geschäumtem HDPE hergestellt und 
haben eine 5-jährige Garantie gegen 
Herstellungsfehler.

   Eingetragenes Patent.

Made in  France
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nsf

eh
le

r



Made in  France LA BUVETTE SAS - Rue Maurice Périn - PA Ardennes Emeraude
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NEU Ref. 1612 & 1613THERMOLAC™ GA
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Patentierte, schwimmende Isolierklappen, die sehr leicht zu schieben sind und 
einen extra breiten Wasserzugang (290x230 mm) für den Komfort der Tiere bieten.

Optimale Wärmeisolierung, die bis zu -30°C ohne Strom wirksam ist.  
Doppelte HDPE-Wand, die mit Isolierschaum gefüllt ist.

Neuer zusätzlicher kanalisierbarer Abfluss Ø100 mm mit Überlauf. 
1/4-Drehung zum Öffnen/Schließen. Ergänzt die seitlichen Abflüsse.

Isolierdeckel auf umkehrbaren Scharnieren montiert, um je nach  
Installation in die eine oder andere Richtung öffnen zu können.

Ventil 34 l/min (bei 3 bar). Wasserstand ohne Werkzeug einstellbar. 
Arretierungspin (für die Reinigung).

Edelstahlgeflecht, Isolierschlauch und Bodenisolierdichtungen mitgeliefert.

Bodenbefestigung als “Fischmaul” auf einem Sockel aus Beton  
empfohlen mit einer Höhe von 20 bis 35 cm.

Ref. 1612   THERMOLAC 40 GA - 40 Liter, 1 Zugang 
EAN13    3599150051514

Ref. 1613   THERMOLAC 75 GA - 75 Liter, 2 Zugänge 
EAN13    3599150051521

THERMOLAC™ : ein Erfolg seit fast 35 Jahren!

Die isothermischen Tränken mit großem Zugang
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THERMOLAC™ 40 und 75B, THERMOLAC™ 40, 75 und 180 GV. G
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