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LAC 10  
EDELSTAHL-ABDECKUNG 

Edelstahlabdeckung: robust 
und widerstandsfähig. 

Geschlossen  
durch Hutmutter.

Ø30-mm- 
Ablass.

Einstellbarer  
Wasserstand. 

Stärke und Zuverlässigkeit
 ��Becken aus Kunststoff, biegefester und stärker als je 
zuvor.

 ��Die robustere und widerstandsfähigere Edelstahl-
Abdeckung gewährleistet eine höhere Zuverlässigkeit.

 ��Mehrfachnutzung: die LAC10 ist insbesondere für 
Kälber, Schafe und Pferde geeignet (wird nicht für 
Ziegen empfohlen).

�Einfach zu reinigende Rundformen
 �Mit dem Ventil lässt sich der Wasserstand einfach 
einstellen. Durchflussrate von 8 l/min bei 3 bar.

 �Schnelle Reinigung ohne Verwendung von Werkzeug 
durch einen Ø 30-mm-Ablassstopfen.

Kombination aus synthetischem 
Material und Edelstahl

Ref. 3259 LAC 10  Karton mit 6 Stück / EAN 13  3599150048224

Ref. 3279 LAC 10  Indiv. Karton / EAN 13  3599150048217
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