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Perfekte Anpassung  
an den Gang der Tiere 
  Spezielle Länge von 1,60 m, um ein optimales Eintauchen 
der vier Klauen zu gewährleisten (der Schritt einer Kuh misst 
80 cm).

  Durch die Abtrennung in der Mitte wird verhindert, dass die 
Kuh zu große Schritte nimmt, und sie wird dazu gezwungen, 
ihren Fuß in die erste Wanne zu setzen.

  Die Breite von 85 cm ermöglicht den Einbau in allen 
Korridoren.

  Die großen Öffnungen zwischen den Bögen gewährleisten eine 
gute Ableitung des Kots, wobei ein Überkreuzen der Klaue 
verhindert wird.

  Die Spitze der Bögen ist abgerundet, um zu gewährleisten, 
dass die Klauen in die Wanne zurückgeführt werden, falls eine 
Kuh versehentlich darauf tritt.

  Die runden Formen der Wanne und der Bögen schützen die 
Tiere vor Verletzungen.

  Rutschfester Boden zur Vermeidung des Ausrutschens.

Sehr robust und praktisch 
  Die Wanne ist aus rotationsgeformtem Polyethylen hoher 
Dichte hergestellt.

  Das Material ist beständig gegen die aggressivsten Stoffe.

  Nahtlose Konstruktion für eine bessere Stabilität.

  Einfache Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.

  Einfache und leichte Bedienung: 1,60 m lang für leichte 
Bedienung.

  Kompakt: die Wannen können gestapelt 
aufbewahrt werden.

Kotfreies 
fUssBAD
Zur Vermeidung von 
Klauenprobleme in der  
gesamten Herde

Ref. D-107  KoTFREiES FUSSBAD 160  
Abmessungen: Länge: 1600 mm; Breite: 850 mm;  
Höhe der Wanne: 180 mm; Gesamthöhe: 300 mm  
Maximales Fassungsvermögen: 120 Liter

ABMESSUNGEN

Der Spezialist für Tränketechnik
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Optimale Klauenpflege

Einsparung von 
Behandlungsprodukten 

  Der zwischen die zentralen Gitter fallende Kot verursacht 
keine Verunreinigung des Fußbades, damit Sie 
Behandlungsprodukte einsparen können.

  4 kleinere Wannen für die Einsparung des Produkts.

  Die zentrale Abtrennung verringert zudem Spritzer sowie ein 
Überlaufen des Produkts, wenn die Kühe durch das Fußbad 
laufen.

  Tiefe Wanne (18 cm) zur Vermeidung des Überlaufens des 
Produkts, sogar bei einem hohen Füllstand.

Eingehende Behandlung  

  Die profilierte oberfläche des Bodens hilft dabei, die Klaue 
zu öffnen, was ein gutes Eindringen des Behandlungspro-
dukts ermöglicht.

Die Wanne ist für die erforderlichen 10 cm 
Eintauchtiefe ausgelegt, so dass die gesamte Höhe der 
Klaue eintaucht.

Fassungsvermögen: 

 80 Liter mit einer Füllhöhe von 13 cm

 100 Liter mit einer Füllhöhe von 15 cm

Je nach Produkt wird empfohlen, eine Lösung zwischen 
0,6 l und 1,0 l pro Kuh und pro Durchgang zu bereiten.

UNSER TIPP
Stellen Sie zwei Kotfreie Fußbäder in einer Reihe auf, um die Klaue mit klarem Wasser zu 
waschen, wobei jede Klaue anschließend in das Produkt oder jede Klaue zwei Mal in das 
Produkt eintaucht.

Füllen Sie die Wanne mit der Lösung bis mindestens 12 cm, um eine ausreichende 
Eintauchtiefe auch während der letzten Durchgänge zu gewährleisten.

100 mm

80 mm

60 mm

30 mm

Besuchen Sie unsere Website: www.labuvette.com 
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